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 Amb aquesta actuació es prepara l'autovia per a una futura 
ampliació a tres carrils 
 
 

Foment destina 39 milions d'euros a les 
obres del tram Sils-Caldes de Malavella de 
l'A-2, a Girona 
 
 
• L'actuació contempla el desdoblament de la N-II 
 
 
Madrid, 5 de juliol de 2011 (Ministeri de Foment). 
 
El Ministeri de Foment ha licitat, amb la seva publicació avui al Butlletí 
Oficial de l'Estat, les obres del desdoblament de la carretera N-II per a 
la finalització de l'Autovia del Nord-est (A-2) en el tram Sils-Caldes de 
Malavella. El pressupost de licitació és de 38.952.705,5 euros. 
 
La longitud total del tronc de l'autovia és de 6668 metres i discorre pels 
termes municipals de Sils i Caldes de Malavella, dins de la província de 
Girona. Entre els treballs a dur a terme destaquen els següents: 
 
• Finalització de les obres de construcció de l'autovia com 
desdoblament de la calçada existent. 
 
• Preparació de l'autovia per futura ampliació a tres carrils. 
 
• Manteniment de la calçada lateral i camins de servei d'acord amb el 
que estableix la Declaració d'Impacte Ambiental. 
 
• Construcció de dos enllaços: Enllaç de Les Mallorquines, amb la GI-
555, i Enllaç de Caldes, amb la GI-673. 
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 • Reposició de serveis existents i reordenació de la xarxa de camins de 

la zona. 
 
• Disposició de senyalització, abalisament, defenses, pals SOS i il. 
luminació a la nova variant. 
 
• Aplicació de mesures correctores d'impacte ambiental 
 
 
La Autovia estarà composta per dues calçades de 7 metres d'amplada, 
en les quals s'allotjaran dos carrils de circulació de 3,50 m, vorals 
exteriors de 2,25 em interiors de 1,00 m o 1,50 m. 
 
 

  


