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Nota de Prensa

la actuacién responde al compromiso de Adif de preservar el

P P P
patrimonio de las ciudades por las que discurren las nuevas lineas de
alta velocidad

Adif ejecutaré una compleja operacién de
ingenieria para preservar la Torre del Fang
durante la construccién del tonel Sants-La
Sagrera

« La estructura de este edificio del siglo XIV se mantendra
con un sistema de sostenimiento especial mientras se
realizan las pantallas, pilotes y micropilotes, la
construccion de la losa y la excavacion

e Se ha diseiiado un plan especifico de auscultacién y
control mediante la instalacién de 41 dispositives que
permitiran analizar su evolucién y comportamiento

16-enero-09.- Adif, entidad piblica empresarial adscrita al Ministerio de
Fomento y encargada de la gestién y desarrollo de la red ferroviaria, ejecutard
una compleja operacién de ingenieria para la conservacién de la Torre del
Fang, con motivo de la construccién del tinel de conexién Sants-La Sagrera de la
linea de alta velocidad Madrid-Barcelona-Frontera francesa. La solucién técnica
adoptada consistird en el mantenimiento de la estructura del edificio con un
sostenimiento especial mientras se realizan las pantallas, pilotes y micropilotes,
la construccién de la losa de la cubierta y la excavacién.

Este proyecto, de gran singularidad técnica, permitird preservar la estructura de
la Torre del Fang, un edificio histérico de Barcelona, y cuya antigiiedad data de
mediados del siglo XIV. Se trata de una masia formada por tres cuerpos, en
forma de “U”, de diferentes alturas y cuya configuracién actual se remonta al
siglo XVII.
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La operacién, acordada con el Ayuntamiento de Barcelona, también destaca por
el plan especifico de auscultacién, que consistird en la instalacién de 41
dispositivos de control en la fachada y el entorno, que permitirén analizar la
interaccién entre las obras y la estructura de la edificacién, garantizando de este
modo que no se producen afecciones a la Torre del Fang.

La ejecucién de estas obras responde al firme compromiso de Adif de preservar
el patrimonio arquitecténico e histérico de las ciudades por las que discurren las
nuevas lineas de alta velocidad, como es la de Madrid-Barcelona-Frontera
francesa.

Control y auscultacién

En todas las obras que ejecuta Adif la seguridad es la maxima prioridad, por lo
que el proyecto cuenta con exhaustivos informes previos sobre las condiciones
del terreno, que ofrecen una completa radiografia de sus caracteristicas y
comportamiento. Igual de importante es tener un profundo conocimiento de los
edificios situados en el entorno de la obra. Ademds, durante el proceso
constructivo se llevan a cabo continuos y exhaustivos controles de seguridad
mediante estos y ofros sistemas de topografia manual, control e inspeccién de
edificios, instrumentacién profunda o teodolitos automatizados, entre otros.

En este marco, se ha diseiado un programa especifico de monitorizacién de la
Torre del Fang que consistird en la instalacién de 41 dispositivos automatizados
que permiten conocer con precisién los movimientos, tanto verticales como
horizontales, en su estructura. Estos dispositivos consistiran en prismas
robotizados, clavos de nivelacién, hitos de nivelacién, piezémetros de cuerda
vibrante, inclinémetros y extensémetros de varillas.

las lecturas realizadas por estos aparatos son recogidas en un sistema
informdtico, en el que se introduce el estado inicial de estas estructuras, con el
objetivo de disponer de su situacién de partida y apreciar cualquier variacién.
Toda la informacién se recoge y procesa a través de un novedoso sistema
informdtico denominado Sios, que en tiempo real realiza el seguimiento de las
obras, el control geoldgico y geotécnico, la gestién de las auscultaciones, tanto
en el tonel como en superficie, el inventario del seguimiento de las edificaciones,
y que, ademds, servird de apoyo en las gestiones con los ciudadanos.
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DISPOSITIVOS DE CONTROL
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Tramo Sants-La Sagrera

Las obras se enmarcan dentro del framo Sants-La Sagrera, que tiene una longitud
de 5,6 kilémetros, de los que 4,8 km se construirdn con tuneladora y el resto
mediante el sisema de falso tonel entre pantallas, y que cuenta con un
presupuesto de 179.333.417,70 euros.

Con la solucién adoptada, se consigue que el tinel entre Sants y La Sagrera no
discurra en ningdn punto de su recorrido bajo viviendas, y lo haga siempre por
la zona central de las calles Mallorca, Diagonal y Provenga. Los procedimientos
constructivos garantizan en todo momento la seguridad e integridad del terreno
y de los edificios situados en torno a esta zona de actuacién de la capital
catalana.
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Entre los elementos singulares del proyecto se encuentran la construccién del
pozo principal de instalaciones, situado al final del trazado, y dos pozos
adicionales para introduccién y extraccién de la tuneladora, asi como 10 pozos
para salidas de emergencia del tinel, de los que 5 serdn, ademds, empleados
como pozos de ventilacién, y de ellos otros 2 como pozos de bombeo.

La linea de alta velocidad Madrid-Barcelona-Frontera francesa estd cofinanciada
por el Fondo de Cohesién, encaminado a favorecer el desarrollo y la
vertebracién territorial a través del ferrocarril, y que contribuye a reducir las
disparidades sociales y econémicas entre los ciudadanos de la Unién. También
se cofinancia con ayudas financieras a proyectos de interés comin en el dmbito
de las Redes Transeuropeas de Infraestructuras del Transporte Terrestre (RTE-T).

El tramo Barcelona-Figueres de la linea de alta velocidad Madrid-Barcelona-
Frontera francesa cuenta con una inversién aproximada de 4.200 millones de
euros.
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ANEXO

Descripcion de los trabajos

Las primeras actuaciones para la ejecucién del tinel bajo la Torre del Fang
serdn la colocacién de pantallas de 80 cm, pilotes de 120 cm de didmetro y
micropilotes de 225 mm de didmetro en el interior del edificio, con la utilizacién
de maquinaria especializada (pilotadora y micropilotadoras).

PRIMERA FASE

" EJECUCION DE PANTALLAS e=800mm

' EJECUCION DE PILOTES ©=1200mm mmm
EJECUCION DE MICROPILOTES TUNEL @=225mm [
EJECUCION DE MICROPILOTES FACHADA @=225mm [

"N

Posteriormente y para poder trabajar bajo los muros de carga del edificio, se
empleard un sistema denominado arriostramiento (calzado de los muros para
evitar movimientos) en las fachadas que queden sobre la nueva losa de
cimentacién y la futura losa de cubierta del tonel. Este procedimiento se realizard
mediante dos vigas cosidas y adosadas a cada uno de los muros. Con el
objetivo de reducir las afectaciones a la losa de la cubierta, se colocardn 4
vigas postesadas que servirdn de apoyo a dicha losa.
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Tras la instalacion de las vigas, se ejecutard parte de la losa de cubierta por
bataches, un sistema consistente en realizar la excavacién, encofrado, armado,
hormigonado y desencofrado por zonas alternas de la losa que se encuentra
bajo la Torre del Fang para asi reducir las posibles afectaciones, y a
continuacién se ejecutard el resto de la losa. Una vez que la losa esté ejecutada
en su totalidad, se llevard a cabo el tesado de cables de las vigas y se retirardn
las piezas del arriostramiento de la fachada.

La siguiente fase consistird en la excavacién del tinel bajo la losa que en los
tramos entre pilotes y pantallas se realizard de la siguiente manera:

>

YV VYV VYV

excavacién hasta primer nivel

colocacién de apuntalamientos provisionales
excavacién hasta la cota definitiva
ejecucién de la contrabéveda

retirada de los puntales provisionales

relleno de tierras sobre losa de cubierta
urbanizacién de la zona

En los tramos de micropilotes, el proceso constructivo se llevard a cabo de la
siguiente forma:

>
>

YV V.V VYV V

GORIERND MINISTERIO
DE ESPARA DE FOMENTO

excavacién hasta nivel de apuntalamiento

colocacién puntales y ejecucién de muro forro hasta dicho nivel, en los
tres apuntalamientos intermedios

excavacién hasta nivel definitivo

ejecucién de muro forro y contrabéveda

retirada de todos los niveles de puntales provisionales

relleno de tierras sobre la losa

urbanizacién de la zona
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SITUACION FINAL
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