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 El Gobierno destina 33 millones de euros 

a las obras del tramo Sils-Caldes de 
Malavella de la A-2 (Girona) 
 
• La actuación contempla el desdoblamiento de la N-II y la 

preparación de la autovía para la futura ampliación a tres 
carriles. 

 
 
Madrid, 29 de abril de 2011 (Ministerio de Fomento).  
 
El Consejo de Ministros ha autorizado hoy al Ministerio de Fomento a 
licitar las obras del desdoblamiento de la carretera N-II para la 
terminación de la autovía del Nordeste (A-2) en el tramo Sils-Caldes de 
Malavella. El presupuesto de licitación asciende a 33.010.767,37 euros. 
 
El tramo tiene una longitud de 6.668 metros. Discurre por los términos 
municipales de Sils y Caldes de Malavella, ambos situados en la 
provincia de Girona. Entre los trabajos a llevar a cabo destacan los 
siguientes:  
 

- Desdoblamiento de la calzada existente. 
 

- Preparación de la autovía para la futura ampliación a tres 
carriles. 

 
- Mantenimiento de la calzada lateral y los caminos de servicio. 

 
- Construcción del enlace de Les Mallorquines, con la carretera 

GI-555, y del enlace de Caldes con la carretera GI-673. 
 

- Reposición de servicios existentes y reordenación de la red de 
caminos de la zona. 

 
- Disposición de señalización, balizamiento, defensas, postes 

S.O.S. e iluminación en la nueva variante. 
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- Aplicación de medidas correctoras de impacto ambiental 
 
La sección tipo básica en el tronco de la Autovía estará compuesta por 
dos calzadas de 7,00 m de anchura, en las que se alojarán dos carriles 
de circulación de 3,50 m, arcenes exteriores de 2,25 m e interiores de 
1,00 m ó 1,50 m. 
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