
EMPRESA CONSTRUCTORA
JUNIO 2011

ASISTENCIA TÉCNICA
REDACCIÓN PROYECTOS

PRESUPUESTOS DEL PROYECTO 
PRESUPUESTO LÍQUIDO DE LAS OBRAS .......................................46.236.067,90 €
EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES .........................................206.085,16 € 

CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS .......................................1.617.380,20 € 

REDACCIÓN PROYECTO .................................................................495.704,53 € 

INVERSIÓN TOTAL ........................................................ 48.555.237,79 € 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
LONGITUD TOTAL DEL TRAMO ................................................................. 2.230 m

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y FIRMES

Excavación en roca  ............................................................................. 4.934,4 m3

Excavación en tierra  .......................................................................... 78.321,7 m3

Terraplén  ...................................................................................... 191.548,68 m3

Mezclas bituminosas  ........................................................................ 44.517,423 t

TÚNEL

Longitud túnel  ............................................................................................ 980 m

Longitud en mina  ....................................................................................... 945 m

Longitud galerías de servicio  ....................................................................... 727 m

Excavación en túnel  .................................................................... 124.742,214 m3

Hormigón en sostenimiento túnel  ..................................................... 27.900,949 m3

Cerchas metálicas  ........................................................................ 1.140.853,0 kg

Paraguas  ............................................................................................. 23.775 m

ESTRUCTURAS

Acero  .......................................................................................... 337.513,33 kg

Hormigones ........................................................................................ 2.658,3 m3

Pilotes  .................................................................................................. 859,60 m

PLANTA GENERALLA POBLA DE SEGUR

SECCIONES TIPO TÚNEL Y GALERIA DE EMERGENCIA

SECCIÓN TIPO CARRETERA

PERFIL LONGITUDINAL
ESTRUCTURA E2 

VIADUCTO DEL BARRANCO DE COMPTE

CARRIL CENTRAL DE ESPERA
SECCIÓN TIPO 3. TRONCO DE N-260 EN CURVA A IZQUIERDAS

DETALLE A DETALLE B

SIN CONTRABÓVEDAENTRONQUE CON GALERIA DE EMERGENCIA CON CONTRABÓVEDA

ÁREA DE 
DESCANSO

UTE VARIANTE GERRI DE LA SAL                                                                                                                                            

SORT

ALZADO FRONTAL

PLANTA

SECCIÓN A-A

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO 
DE FOMENTO Acondicionamiento de la Carretera N-260. Eje Pirenaico

Tramo: Gerri de la Sal
ACORTAMOS DISTANCIAS. ACERCAMOS PERSONAS


