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	INFORME TRASVASE JÚCAR – VINALOPÓ

	FECHA EMISIÓN:
	Viernes, 31 Julio 2009


1.- OBJETIVOS: MÁS AGUA PARA LA PROVINCIA DE ALICANTE

El trazado de la conducción Júcar – Vinalopó tiene un claro objetivo: facilitar agua de calidad a las comarcas del Vinalopó y L’ Alacantí para que éstas puedan recuperar así sus acuíferos sobre explotados.
Los destinos del agua trasvasada son:

· Cubrir el déficit de uso agrícola del Vinalopó.

· La recarga de acuíferos.

· Evitar la sobreexplotación de los acuíferos del Vinalopó.

· Para consumo humano si hay excedentes y previa potabilización.
Son 80 hm³ de agua al año.

La Conducción Júcar-Vinalopó es una infraestructura hidráulica que ejecuta el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, a través de la sociedad estatal Aguas del Júcar, S.A. (acuaJúcar),
El trasvase toma el agua en el Azud de la Marquesa (Cullera) y finaliza en Villena, donde se conecta con el post trasvase, cuyas obras son competencia de la Generalitat Valenciana.

El trasvase respeta las condiciones impuestas por el Plan Hidrológico del Júcar, como son: el volumen máximo a trasvasar y los caudales ecológicos. Respeta los derechos de riego preexistentes y garantiza la circulación de los caudales ecológicos en la cuenca baja del río Júcar.

SE TRATA, POR TANTO, DE UNA INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA PARA LA COMUNITAT VALENCIANA, Y MUY ESPECIALMENTE PARA LA PROVINCIA DE ALICANTE, QUE PERMITIRÁ TRASVASAR AL VINALOPÓ HASTA 80 HM3 DE AGUA AL AÑO PROCEDENTE DEL CURSO BAJO DEL RÍO JÚCAR.
2.- INVERSIÓN Y GRADO DE EJECUCIÓN.

El presupuesto de ejecución del trasvase Júcar – Vinalopó asciende a 370 millones de euros.

El proyecto cuenta con el respaldo y financiación de la Unión Europea que aumentó la financiación del proyecto de 80 a 120 millones de euros.
El trasvase se ha dividido en 9 tramos de obra. Los niveles de ejecución de cada uno de ellos es el siguiente:

	TRAMO
	% DE EJECUCIÓN

	A (Azud de la Marquesa - Corbera
	64,9 %

	B (Túneles y sifón Aigües Vives)
	56,1 %

	C (Sifón Barxeta y Llanera de Ranes)
	96,8 %

	D (Bombeo Llanera – Moixent)
	76,8 %

	E (Bombreo Moixent – Ramblar)
	80,6 %

	V (Sifón Ramblar – San Diego)
	100,0 %

	VI (Sifón San Diego – CH Alorines)
	100,0 %

	VII (Blasa S.Diego)
	96,1 %

	Tramo General
	76,9 %

	TOTAL
	81,1 %


El grado de ejecución de la Conducción Júcar-Vinalopó supera ya el 80% del total y esta prevista su finalización completa en el verano del próximo año.
La sociedad estatal AcuaJúcar ha certificado ya obras por un importe superior a los 249 millones de euros, es decir, se ha efectuado ya la inversión necesaria para absorber toda la ayuda europea prevista en las obras de la Conducción Júcar-Vinalopó.

La mayoría de las obras han sido adjudicadas a empresas valencianas.  Por ejemplo: CLEOP, PAVASAL, SEDESA, etc.).

IMAGEN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EMBALSE DE SAN DIEGO EN EL TRAMO VII. CAPACIDAD 20 HM³.
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LONGITUD PERIMETRAL: 4 KILÓMETROS. ALTURA MÁXIMA DEL DIQUE CON RESPECTO AL TERRENO CIRCUNDANTE: 36 METROS.[image: image2.png]
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